
修理後ROCテスト
ROC21 ROC10 NW3 NW5 SE5 NE1

2022/10/25 藤木



方法

• 使用したConversion Cable

Port A, C → 20cm micro-coax

Port B, D → 15cm micro-coax

• バイアス電圧あり



ROC # FVTX
Regulator  
Upgrade

Location Class A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 Status

21 - ✓ RKN before

21 - ✓ RKN F after

症状：Chip1－13 Abnormal
修理内容：DF18交換

症状：閾値問題
修理内容：U767 U768交換

Green・・・正常なキャリブレーションデータが取得できる
Yellow・・・キャリブレーションデータは取得できるが、問題あり
Red・・・キャリブレーションデータが取得できない

・・・修理箇所



ROC # FVTX
Regulator  
Upgrade

Location Class A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 Status

10 - ✓ RKN before

10 - ✓ RKN after

症状：Chip 1, 2, 3, 14, 15, 16 Half Entry
修理内容：DF18交換

micro-coax で Chip14-20がチャンネル欠け
FVTX では欠けなかった

Chip 1 Half Entry
DF18 掃除後 All OK!

Chip 2, 3 Half Entry
DF18 掃除後 All OK!

Green・・・正常なキャリブレーションデータが取得できる
Yellow・・・キャリブレーションデータは取得できるが、問題あり
Red・・・キャリブレーションデータが取得できない

・・・修理箇所



ROC # FVTX
Regulator  
Upgrade

Location Class A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 Status

17 NW3 ✓ RKN F before

17 NW3 ✓ RKN F after

症状：Chip16 Abnormal
修理内容：DF18交換

Green・・・正常なキャリブレーションデータが取得できる
Yellow・・・キャリブレーションデータは取得できるが、問題あり
Red・・・キャリブレーションデータが取得できない

・・・修理箇所



ROC # FVTX
Regulator  
Upgrade

Location Class A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 Status

3 NW5 ✓ RKN F F F before

3 NW5 ✓ RKN F F F after

修理内容：DF18交換

症状：Chip 13 abnormal
修理内容：DF18交換

Chip 16 Half Entry

Regulator
Upgraded

Green・・・正常なキャリブレーションデータが取得できる
Yellow・・・キャリブレーションデータは取得できるが、問題あり
Red・・・キャリブレーションデータが取得できない

・・・修理箇所

Chip 8 over 15

症状：Chip 8 over15
修理内容：DF18交換



ROC # FVTX
Regulator  
Upgrade

Location Class A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 Status

27 SE5 ✓ RKN P P P before

27 SE5 ✓ RKN after

症状：Chip 17, 18, 20, 22, 24, 26 Half Entry
修理内容：DF18交換

症状：FEM LED 不点灯
修理内容：L12再実装

Regulator
Upgraded

Green・・・正常なキャリブレーションデータが取得できる
Yellow・・・キャリブレーションデータは取得できるが、問題あり
Red・・・キャリブレーションデータが取得できない

・・・修理箇所



ROC # FVTX
Regulator  
Upgrade

Location Class A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 Status

14 NE1 ✓ RKN C C C P P P before

14 NE1 ✓ RKN P P P after

症状：U164 出力値が小さい
修理内容：U164 交換

Regulator
Upgraded

症状：FPHXレギュレータ―出力値が小さい
修理内容：FPHXレギュレータ交換

Green・・・正常なキャリブレーションデータが取得できる
Yellow・・・キャリブレーションデータは取得できるが、問題あり
Red・・・キャリブレーションデータが取得できない

・・・修理箇所

症状：FEM LED 不点灯
修理内容：L12再実装

症状：Chip 16 over15

Chip 14-26 No Entry (サイド1欠け）
Chip 1, 4, 7 Half Entry

症状：Chip 16 over15

症状：L12破損



L12

• ROCのはじの方に位置し、少し出っ張ってい
るので取れやすい。注意が必要である。



まとめ今後の方針

• ROC10とSE5 がクラス１になった

• NW5, SE5, NE1の3台のアップグレードしたレギュレータの出
力を確認する

• クラス１に近いNE1を優先してデバッグを行う


