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前回やろうとし
ていたこと

• Svtx Trackが持つ衝突点・運動量
ベクトルを元に各ladderとの衝突
点を計算

• MVTX3層+INTT Outer1層を条件
にして、Inner ladderでclusterを持
たない場合はどれもすり抜けてい
るのかを確認しようとした。



まだ

• 一応ladder中央程、検
出の失敗数は少ないと
いう傾向は見えた。

• ただど真ん中をぶち抜
いているのに検出に失
敗しているものも多く
方法に限界を感じる。



G4Truthを使ったMCでの検出効率

• MCデータにはtruthのparticle情報、並びにそのparticleが生成
したhit、cluster情報がすべて結びついて保存されている。

• まずはAuAuの磁場なしMCでtruthの情報を元に理想的な

• (MVTX3層＋INTT Outer)/(MVTX3層＋INTT2層)

• を求める

• また、
• 検出効率のφ分布
• MCでのtruthに基づいたresidual分布
• Multiplicityが増えることによるcluster同士の合体の確率とその影響

• も観てみたい



トラッキングの問題

• G4truthに基づいた計算のコードはそろそろ

• 実際のデータを使うにはtrackingの精度が問題

• MCデータに対し、いかに高確率でtruthと一致するtrackを再構
築できるか
• Silicon seeding… Geometryが直ってない？

• INTTのみのtracking…?

• INTT＋Emcalの３層Kalman filter…?
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